
ية
فا

د
يل

شغ
الت

ل 
دلي

ى
عرب

 ال
كة

شر
ة ب

ص
خا

ة 
جل

س
 م

ية
جار

ة ت
لام

 ع
ى

 ه
دو

رني
تو

ة 
لام

لع
ه ا

هذ

موديل

شكراً لإختيارك دفاية - تورنيدو

TPH-2500R

elarabygroup.com
Tornado



2

نشكرك على ثقتك بنا ودعمك لنا لاختيارك أحدث جهاز تدفئة سيراميك متعدد الوظائف، ذو 
التصميم الفاخر. يرجى قراءة التعليمات التالية بتمعن قبل استخدام الجهاز لتحقيق الاستفادة 
القصوى منه واحتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. نشكرك مرة أخرى لدعمك لنا، 

ونضمن لك أن يمنحك منتجنا الراحة والمتعة الفائقة. 
تحذير 

أو  بدنية،  قدرات  من  يعانون  الذين  والأشخاص  وأكثر  سنوات   8 سن  من  للأطفال  يمكن   .1
حسية، أو ذهنية منخفضة أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت 
إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر 
التي تنطوي عليها استخدام الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بأيًا 

من إجراءات التنظيف أو صيانة المستخدم إلا إذا كانوا تحت إشراف.  
2. يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات ما لم يكونوا تحت إشراف مستمر.

3. يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات بتشغيل / إيقاف تشغيل الجهاز فقط 
بشرط أن يكون قد تم وضعه أو تركيبه في وضع التشغيل الطبيعي المحدد إذا كانوا تحت 
إشراف أو إذا حصلوا على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا أدركوا المخاطر 
التي تنطوي عليها استخدام الجهاز. لا يمكن أن يقوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 

سنوات توصيل الجهاز بالكهرباء، أو ظبطه، أو تنظيفه أو إجراء صيانة المستخدم.
4. تحذير – قد تسخن بعض أجزاء هذا المنتج للغاية وتسبب حروقًا. يجب إيلاء اهتمام خاص في 

الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال والمستضعفين. 
أو  الخدمة  أو وكيل  المصنعة  الشركة  أن تستبدله  الكهربائي، يجب  السلك  5. في حالة تلف 

شخص مختص لتجنب المخاطر.
6. تحذير: لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لا تقم بتغطية جهاز التدفئة. 

7. يجب عدم وضع جهاز التدفئة مباشرة أسفل مخرج المقبس. 
8. لا تستخدم هذا الجهاز مباشرة في محيط الحمام، أو الدش أو حمام السباحة. 

9. لا تستخدم الجهاز في حالة سقوطه. 
10. لا تستخدم جهاز التدفئة في حالة ظهور علامات مرئية تدل على التلف.

11. استخدم الجهاز على سطح أفقي وثابت. 
12. تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز في الغرف الصغيرة عندما يشغلها أشخاص غير قادرين على 

مغادرة الغرفة بمفردهم، إلا في حالة توفر الإشراف المستمر.
13. تحذير: لتفادي خطر نشوب الحريق، احتفظ بالمنسوجات، أو الستائر أو أي مادة أخرى قابلة 

للاشتعال بمسافة لا تقل عن متر واحد من مخرج الهواء.
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خصائص المنتج                                                                   

وصف الأجزاء 

1. عنصر تسخين سيراميك PTC، يقوم بتغيير الطاقة تلقائيًا وفقًا لتغير درجة الحرارة المحيطة. 
ويؤدي عدم وجود خصائص أكسدة إلى إطالة عمر المنتج.
2. الاختيار بين قوة الهواء الدافئ المرتفعة أو المنخفضة. 

3. جسم الجهاز صغيرة وجذاب ومزود بمقبض، يمكن حمله بسهولة.
4. مزود بمرشح الغبار القابل للفصل، يصفي كل الغبار من الهواء. 

5. مزود بمنفذ شراع تلقائي، ليوزع الهواء اللطيف والحرارة على نحو متساوي.
6. مزود بمحرك مظلل القطب، وعجلة هواء أنبوبية، مما يجعل الجهاز ذو كفاءة حرارية عالية 

وضوضاء منخفضة. 
ومصهر  )الثرمستور،  الزائدة  الحرارة  من  ثنائية  وحماية  الانقلاب،  من  للحماية  أمان  جهاز   .7

الحرارة(، يستخدم للحصول على مزيد من الأمان.
8. تشغيل مريح مع خاصية التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء.

9. مزود بخاصية الإيكو لتوفير الطاقة.

1- الشبكة الأمامية 
2- داعم الشبكة الحديد 

3- شبكة حديد
4- اسطواني شريط

5- لوحة العرض

أجزاء المنتج

6- المسامير
8- جهاز التحكم عن بعد

9- الغطاء الخلفي
10- سلك الكهرباء
11- مدخل الهواء
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لوحة التشغيل 

لوحة العرض

لوحة جهاز التحكم عن بعد

تشغيل الجهاز 
● طريقة التثبيت 

أ( قم بإخراج الجهاز من العبوة.
ب( ضع الجهاز بحذر على أرضية ثابتة على الجانب الصحيح.

● وظيفة الأزرار 
1. تحقق وتأكد من توافق جهد القابس مع الجهد المتوفر )220 فولت -240 فولت(، ثم قم بتوصيله.
2. ضع مفتاح الكهرباء في الجزء الخلفي من الجهاز، وابدأ تشغيل وضع الاستعداد بعد سماع 

الصوت »Bi«، مع إغلاق كافة الوظائف وشاشة العرض.
3. أثناء تشغيل وضع الاستعداد، لا يمكن ضبط الجهاز من الأزرار باستثناء المفتاح   . اضغط 
على المفتاح  ، ليبدأ الجهاز في العمل. اضغط عليه مرة أخرى، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز. 

يظهر الإعداد الافتراضي بعد التشغيل كما يلي:
مؤشر طاقة  أ( PTC: يضاء   ضوء مؤشر طاقة التسخين المنخفضة. وينطفئ ضوء 
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التسخين المرتفعة. 
ب( الموقت: 0 ساعة )لم يتم ضبط المؤقت(، ويكون المؤشر » » منطفأ.

ج( درجة الحرارة: عرض درجة الحرارة الافتراضية. يضاء الضوء الليد .
4. . أثناء التشغيل، اضغط على المفتاح   لتحويله من طاقة التسخين المرتفعة إلى طاقة 

التسخين المنخفضة، وتحوله الضغطة الثانية إلى تسخين مرتفع الطاقة مرة أخرى، وهكذا.
أ( التشغيل بطاقة تسخين منخفضة: يضاء مؤشر طاقة التسخين المنخفضة    )ويكون 

مؤشر طاقة التسخين المرتفعة منطفأ   (.
)ويكون   . المرتفعة   التسخين  طاقة  مؤشر  يضاء  مرتفعة:  تسخين  بطاقة  التشغيل  ب( 

مؤشر طاقة التسخين المنخفضة منطفأ   (.
5. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على المفتاح   لضبط الوقت.

ثانية.  الليد كل 0.5  أ( اضبط وضع إعداد المؤقت، وسيضاء مؤشر الوقت، وسيومض الضوء 
وفي ذلك الوقت، اضغط على  أو   لضبط المؤقت )في نطاق 0-12 ساعة(، سيزيد 
الوقت أو ينقص بمقدار 1 ساعة كل ضغطة. عندما تكون مدة الضغط على   أو    

أكثر من ثانيتين، يتغير العرض بسرعة في 0.2 ثانية.
ب( عندما تكون في وضع ضبط المؤقت، لن يتغير ضبط المؤقت الذي تم ضبطه من قبل. 
يمكنك إعادة ضبط الوقت، فقط عند الضغط على   أو  ، وسيتم تفعيل الوقت 

الذي قمت بضبطه على الفور.
ج( إذا لم تضغط على المفاتيح في غضون 5 ثوانٍ أو إذا ضغطت على مفاتيح أخرى غير   أو 
  ، سيضاء ضوء المؤشر  ، وسيعرض  المؤقت الذي تم ضبطه. وسينقص كل ساعة. 

عندما ينخفض عداد الوقت إلى »0«، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز وسيدخل في وضع الاستعداد.
ضوء  سينطفئ  المؤقت.  ضبط  يتم  لم  أنه  يعني  فهذا   ،»0« على  المؤقت  ضبط  تم  إذا  د( 

درجة حرارة الغرفة. وسيكون الجهاز في وضع الاستعداد. المؤشر  ، وسيظهر الضوء
6. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على المفتاح لضبط درجة الحرارة.

 ، الحرارة   درجة  مؤشر  ضوء  وسيضيء   ، المفتاح   على  اضغط  الحرارة:  درجة  إعداد  أ( 
وسيومض ضوء   الليد كل 0.5 ثانية. يمكنك تغيير درجة الحرارة بالضغط على المفتاح 
، بحيث يكون نطاق درجة الحرارة من 5 ~ 35 درجة مئوية، ستزيد درجة الحرارة    أو 

أو تنقص بمقدار 1 درجة مئوية في كل ضغطة.
التي تم ضبطها من قبل.  الحرارة  تتغير درجة  الحرارة، لن  بتفعيل إعداد درجة  ب( عندما تقم 
يمكنك إعادة ضبط درجة الحرارة، فقط عند الضغط على   أو   . اضغط على المفتاح   

 للخروج من إعداد درجة الحرارة، وستكون درجة الحرارة التي حددتها سارية على الفور. 
ج( إذا لم تضغط على المفاتيح في غضون 5 ثوانٍ أو إذا ضغطت على مفاتيح أخرى باستثناء 
درجة حرارة الغرفة )عندما تكون درجة حرارة    ،    أو   ، سيعرض المؤشر  
الغرفة ≥-10 درجة مئوية، فإنه يظهر LO، وعندما تكون درجة حرارة الغرفة ≥ 40 درجة مئوية، 

 .)HI فإنه يظهر
د( لن يقم الجهاز بتفعيل درجة الحرارة خلال 10 ثوانٍ عند تشغيل الجهاز. بعد أن يعمل الجهاز 
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لمدة 10 ثوانٍ، إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى بمقدار 2 درجة مئوية من درجة الحرارة 
التي تم ضبطها، سيتوقف نظام التسخين PTC، وسينطفئ ضوء طاقة التسخين المنخفضة 
/ المرتفعة. )لن تتغير باقي المؤشرات.( إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل بمقدار 2 درجة 
مئوية من درجة الحرارة التي تم ضبطها، فسيتم تشغيل خاصية التسخين مرة أخرى مع تشغيل 

مؤشر طاقة التسخين المقابلة. 
7. عند ضبط الوقت ودرجة الحرارة في نفس الوقت، يتم عرض درجة حرارة الغرفة والتوقيت 
بالتبادل، بفاصل زمني قدره 30 ثانية )تظهر شاشة المؤقت لمدة 30 ثانية، ويتوقف عرض درجة 
الحرارة – ثم يتم عرض درجة الحرارة لمدة 30 ثانية، ويتوقف عرض المؤقت، ثم تظهر شاشة 
الموقت لمدة 30 ثانية، ويتوقف عرض درجة الحرارة(. عندما لا يتم ضبط التوقيت، يتم عرض 

إعداد درجة حرارة فقط.
8. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على   لتحويل المنتج إلى الوضع ECO، سيضاء المؤشر  .

وضع ECO: الضبط الافتراضي هو 22 درجة مئوية عندما تكون درجة حرارة البيئة أقل من 18 
البيئة  التشغيل؛ وعندما تكون درجة حرارة  الطاقة قيد  التسخين مرتفع  درجة مئوية، ويكون 
التشغيل. عندما تصل درجة  الطاقة قيد  التسخين منخفض  أعلى من 18 درجة مئوية، يكون 

الحرارة إلى 22 درجة مئوية، يتم إيقاف تشغيل PTC. يُظهر المؤشر درجة حرارة الغرفة.
9. خاصية الذاكرة الكهربائية المستمرة:

ضبط،  آخر  إعداد  بنفس  تعمل  الوحدة  وستظل  اضغط   الاستعداد،  وضع  تشغيل  أثناء 
باستثناء خاصية التوقيت.

10.  بعد دقيقة واحدة، يعمل الجهاز كله في وضع مستمر، يجب خفض سطوع الجزء الخاص 
الجهاز  وسيستعيد  ليلًا،  الليد  الضوء  قوة  مشكلة  وحل  العادي،  السطوع   3/1 إلى  بالعرض 

السطوع بعد التشغيل.
11.  عندما ينقلب الجهاز أثناء التشغيل، يتوقف PTC، وتعمل عجلة الهواء لمدة 10 ثوانٍ أخرى 

ثم تتوقف. يدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
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● مع أي إشارة إلى وجود عطل، اتصل بالصيانة بمركز 
الخدمة. لا تحاول فك المنتج أو استبدال الأجزاء 

المعيبة بمكونات غير مصرح بها لأن ذلك سيؤدي إلى 
إتلاف الوحدة.

● لا تلمس القابس أو المنتج ويداك مبتلة. وإلا 
قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بإدخال العصي، أو المعدن أو أي شيء آخر في 
المخرج، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث تسريب، أو ماس 

كهربائي أو قد يتلف الجهاز.

● لا تستخدم المبيدات الحشرية، أو غيرها من 
الرشاشات القابلة للاشتعال حول المنتج. لأن ذلك 

سيتلف الجهاز.

● لا تقم بتوجيه مخرج الهواء نحو الطفل مباشرة لفترة 
طويلة، وإلا ستضر بصحة الطفل.

● لا تسحب الأسلاك عند فصل قابس سلك 
الكهرباء، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف السلك أو 

حدوث تسريب.

● تأكد من عدم وجود عناصر غير طبيعية في السلك، 
ومن توصيل القابس على نحو صحيح. وإلا فقد يتسبب 

ذلك في حدوث تسريب.

● في حالة وجود رائحة غريبة أو صوت غريب من 
الجهاز، فتوقف عن تشغيل الجهاز وافصل القابس.

● لا تقم بقطع سلك الكهرباء، أو قد يتسبب في 
حدوث تسريب، أو ماس كهربائي أو حريق، يرجى 

الاتصال بمركز الخدمة للإصلاح.

● لا تقم بطي سلك الكهرباء أو وضع أشياء 
ثقيلة عليه، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسريب 

كهربائى.

● قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل سلك الكهرباء عند 
عدم استخدامه لفترة طويلة.

● يجب تجنب استخدام الجهاز، إذا كان هناك أي 
طفل أو حيوان أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو من 

يفتقرون إلى ضبط النفس.

● استخدام مأخذ الطاقة الذي يفي بمتطلبات 
الفحص والقدرة الاستيعابية للمقبس التي لا تقل 

عن 10 أمبير / 220 فولت.
● التأكد من توافق جهد مصدر الطاقة مع الجهد 

.)AC220V( المحدد في الجهاز
● تأكد من الجهد المتوفر عند نقل الجهاز.

● احظر استخدام الجهاز حول حوض الاستحمام، أو 
الدش أو حمام السباحة.

● يحظر استخدام الجهاز أسفل مأخذ الطاقة مباشرة.
● لا تجعل الجهاز قريبًا من الجدران، أو الستائر أو غيرها 
من المواد القابلة للاحتراق، حيث قد يتسبب ذلك في 

نشوب حريق.

● لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لا تقم بتغطية 
الجهاز.

● لا تقم مطلقًا بوضع أي شيء في الجهاز.
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الصيانة والنظافة

)1( قبل الصيانة، يرجى سحب القابس والتأكد من برودة جهاز التدفأة.
)2( الرجاء استخدام قطعة قماش ناعمة لمسح الغبار من على سطح المدفأة؛ إذا كان السطح 
مخلوطًا  مئوية  درجة   50 من  أقل  حرارته  درجة  بماء  مسحه  الأفضل  فمن  الاتساخ،  شديد 

بمنظف محايد. 
)3( لا تستخدم البنزين، أو التنر و اي مواد أخرى تسهل إتلاف السطح.

)4( يرجى تبريد وتجفيف جهاز التدفئة قبل التعبئة ووضعه في مكان جاف وجيد التهوية.

TPH-2500Rرقم الموديل
220-240 فولت~الفولت

50 هرتزالتردد
2500 واتالطاقة

50 ديسيبيل≥مستوى الضوضاء
352ممx183ممx348ممالأبعاد
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التخلص من الجهاز الصديق للبيئة 

يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجـــى تذكـــر احتـــرام القوانيـــن المحليـــة: تُســـلم الأجهـــزة الكهربائيـــة 

التـــي لا تعمـــل إلـــى مركـــز التخلـــص مـــن النفايـــات المناســـب.
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